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DEFINICOES E SIGLAS

Termo Descricdo
Aplicativo Comercial
AC Aplicativo para gestéo das vendas e solicitacdo de emissédo de Cupons
Fiscais de Venda e de Cancelamento. Deve ser compativel com o MFE.
Autoridade Certificadora que gerencia (emite e revoga) certificados digitais
AC SEFAZ-CE de equipamentos MFE (e-SAT) reconhecidos pela ICP-Brasil e providos pela
propria SEFAZ-CE.
CFe Cupom Fiscal Eletrdnico de Venda ou de Cancelamento.
Configurador Aplicativo para configuracédo e ativacéo do MFE.
Mdédulo Fiscal Eletrénico
Equipamento adotado pelo Estado do Ceara para emissédo de Cupons
MFE Fiscais eletrénicos, nos termos do Projeto CFe, dotado de recursos de
hardware e software adicionais necesséarios ao modelo de neg6cios do
Ceara.
Ponto do Venda
PDV Equipamento do Contribuinte onde esta conectado o MFE e que realiza a

emissdo de CFes de venda ou de cancelamento.

Projeto CFe

Conjunto de especificagBes técnicas definidas pelos documentos de
Especificagdo de Requisitos (ER), Manual de Orientacdo (MO) e demais
documentos estabelecidos pela COTEPE conforme AJUSTE SINIEF n° 11
de 24 de Setembro de 2010 e posteriores alteracdes.

Projeto MFE

Projeto da SEFAZ-CE para implantagdo do Cupom Fiscal Eletrdnico,
baseado no Projeto CFE porém acrescido de funcionalidades especificas
para o Estado do Ceara definidas pela SEFAZ-CE no documento de
Especificagdo de Requisitos do MFE (ER-MFE) e demais documentos de
apoio disponiveis no sitio eletrénico:

HTTP://CFE.SEFAZ.CE.GOV.BR.

SEFAZ-CE

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceara.
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1 INTRODUGAO

Este documento destina-se ao pessoal técnico responsavel pela instalacdo do PDV e/ou desenvolvimento de
Aplicativos Comerciais e Modulos Fiscais MFE. Descreve o Driver MFE, sua instalacao, seus componentes e

as funcdes disponiveis.

Com o intuito de padronizar e facilitar o uso do MFE a SEFAZ-CE fornece um conjunto de componentes de
software que devem ser instalados no equipamento do Contribuinte (PDV) e serdo utilizados na comunicagéo
com o MFE.

Este conjunto de componentes de software é chamado de Driver MFE e esta disponivel no sitio da SEFAZ-
CE na forma de um programa instalador no seguinte endereco:

http://cfe.sefaz.ce.gov.br

Informacdes técnicas mais detalhadas poderdo ser encontradas na Especificagdo Técnica de Requisitos
do MFE do Projeto MFE disponivel no sitio da SEFAZ-CE.

1.1 Componentes do DRIVER MFE

O Driver MFE é composto pelos seguintes componentes:
e Biblioteca de Fun¢des
e Comunicador

e Monitor

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 1
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1.2 Suporte Técnico

A SEFAZ-CE provera suporte nos assuntos relacionados ao uso do DRIVER MFE e nos processos relativos
a emissdo de Cupom Fiscal eletrbnico para os Contribuintes, desenvolvedores de Aplicativos Comerciais

(Software Houses) e Fabricantes de equipamentos MFE, através dos seguintes meios:

e Sitio eletrénico
o SEFAZ: http://lwww.sefaz.ce.gov.br
o Projeto MFE: http://cfe.sefaz.ce.gov.br

e Emall

o Contribuintes: mfe@sefaz.ce.gov.br

o Fabricantes de MFE e Software Houses: suporte.mfe@sefaz.ce.gov.br
e Telefone

o Call Center: 0800-707-8585

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 2
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2 PONTO DE VENDA

O Ponto de Venda, ou PDV, é o equipamento do contribuinte responsavel pelo processo de emissao de
Cupons Fiscais, através de um Aplicativo Comercial, e onde o MFE é conectado a uma porta USB.

Além do Aplicativo Comercial o PDV podera também executar o Software de Ativagdo e Configuragao
fornecido pelo Fabricante do MFE.

No PDV serao instalados também componentes de software disponibilizados pela SEFAZ-CE necessarios

para a comunicacdo com o MFE e descritos adiante.

Para o funcionamento do PDV s&o necessarios 0s seguintes componentes:

APLICATIVO
COMERCIAL

MONITOR}

!
e

MFE
y .
N
PDV
i FORMNECIMENTO FABRICANTE MFE FORNECIMENTO SEFAZ-CE i FORMNECIMENTO CONTRIBUINTE

Figura 1 - Componente do Ponto de Venda

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 3
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2.1 Aplicativo Comercial

E a aplicacéo responsavel por enviar os dados de venda ou de cancelamento para o MFE para que ele possa

gerar o respectivo Cupom Fiscal Eletrdnico, além de permitir a execucao de outras funcionalidades.

Podera ser utilizado qualquer Aplicativo Comercial compativel com os padroes do MFE-CFe/SAT-CFe.

2.2 Driver MFE

Para facilitar a instalacdo e atualizacdo dos componentes de software disponibilizados pela SEFAZ-CE, eles

foram empacotados em uma Unica instalacdo chamada DRIVER MFE.

Os componentes do Driver MFE sao:

Componente

Descricdo

Biblioteca de Funcdes

Biblioteca de fung¢des (arquivo com extens&o “.DLL” no Windows ou “.SO” no
Linux) que disponibiliza para as aplicacdes (AC/Software de Ativagdo) todas as
funcionalidades necessarias para a operacdo do Modulo Fiscal MFE
padronizando assim toda a comunicagéo.

Em ambiente Windows 32 bits ela se chama mfe.dll e se encontra na pasta:
C:\Windows\System32

Em ambiente Windows 64 bits ela se chama mfe.dll e se encontra na pasta:
C:\Windows\SystemWOW64

Monitor

Aplicacdo que informa, através de icones na barra de status, a disponibilidade
ou ndo de um Modulo Fiscal MFE e permite a visualizacdo de algumas

informacdes.

Comunicador

E uma aplicacdo executada como um servico responsavel por realizar a

comunicacgao com o Médulo Fiscal.

O Driver MFE é compativel com os seguintes sistemas operacionais:
e Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 (32 e 64 bits)
e Linux OpenSUSE 12. 2e 12.3, Debian 7.3 € 8.1, e Fedora 21 e 22 (versfes 32 e 64 bits)

2.3 Driver de comunicagao USB-SERIAL

Driver responsavel por permitir a conversdo do dispositivo USB, ao qual o Modulo Fiscal MFE esta

conectado, em interface serial conforme o sistema operacional do PDV e disponibiliza-la para uso pelo

servico Comunicador.

Exemplos de portas seriais: COM11 (Windows) ou ttyS1 (Linux).

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)
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O programa instalador do DRIVER MFE instalara automaticamente todos os seus componentes e configurara

o sistema operacional do PDV para executar os servicos e aplicacdes necessarias.

Antes da sua instalagdo deve-se:
1. |Instalar o Driver de comunicagdo USB-SERIAL disponibilizado pelo Fabricante do MFE.

2. Confirmar a existéncia de uma nova porta serial disponivel quando o MFE esta conectado.

Observacdo: De acordo com as configuracdes de seguranca e atualizagbes do Windows em uso, algumas
janelas podem néo ser exibidas por serem automaticamente aceitas pelo sistema, neste caso ignore 0 passo

em questao.

3.1 Sistema Operacional Windows

A seguir sdo descritos 0s passos para a instalacio do Driver MFE para o Sistema Operacional Windows:

Execute o arquivo de instalacdo do DRIVER MFE.
2. Caso o Windows exiba uma janela perguntando “Deseja permitir que o programa de um fornecedor
desconhecido faga alterac8es nesse computador”, confirme a execucao.

3. Ser4 exibida a tela de boas vindas, clique no botdo “Avancar”:

]i,l.zl SEFAZ-CE Driver MFE - Programa de Instalacao o ] A

Bem-vindo ao Assistente de
Instalacido de SEFAZ-CE Driver
MFE

Este Assistente instalard SEFAZ-CE Driver MFE versdo
01.03.41 no seu compukador,

L7 .
* \\1'/;‘"} E recomendado que vocé Feche bodos os autros aplicativos
\uiZay

ankes de continuar,

Zligue em Awangar para continuar, ou em Cancelar para sair
do Programa de Instalacdo,

Cancelar

Figura 2 - Tela Inicial do Instalador

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 5
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4. O instalador copiara os arquivos necessarios conforme apresentado a figura abaixo:
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{5} Driver MFE Sefaz Ceara - Programa de Instalacao o ] 5|
B

Instalando
Por Favor, aguarde enquanto o Programa de Instalagdo inskala Driver MFE Sefaz
Ceard no seu computador, :

Extraindo arquivos...
Z:\Program Files {x36)\SEFAZ-CE\Software de Ativacao MPEicuucs3. dil

|

Figura 3 — Instalador copiando arquivos para o Computador

Observacédo: Alguns antivirus, tais como o Norton Security, podem reconhecer o Monitor do Driver MFE

como um virus. Neste caso podera ser solicitada uma agéo ao usuario para permitir que o Monitor execute.

Ao fim da instalagcéo sera executado automaticamente o Monitor MFE que aparecera em sua barra de status.

Figura 4 - icone do Monitor do Driver MFE na barra de status

Neste momento todos os softwares para uso do MFE foram instalados:
o ABiblioteca de Func¢des foi instalada

e O Monitor € mostrado na barra de Status

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 6



=====

SECRETARIA DA FAZENDA

Governo do Estado do Ceard

e O Servico Comunicador ja esta em execugao.

Observagoes:
1. De acordo com as configuracdes de seguranca e atualiza¢cdes do Windows em uso, algumas janelas

podem néo ser exibidas por serem automaticamente aceitas pelo sistema, neste caso ignore o passo em

guestao.
2. Alguns antivirus como o Norton Security, podem reconhecer o Monitor do Driver MFE como um virus.

Neste caso podera ser solicitada uma acdo ao usuario para permitir que o Monitor execute.

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)
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3.2 Sistema Operacional Linux

A seguir sdo descritos os passos para a instalacao do Driver MFE para o Sistema Operacional Linux:

1. Acessar o terminal do Linux como root;
2. Descompactar o arquivo instalador-ce-sefaz-driver-linux-32.tar.gz (ou instalador-ce-sefaz-driver-linux-
64.tar.gz) executando o comando tar —vzxf nome do arquivo;

3. Dentro da pasta, execute o script instala_driver.sh como mostra a Figura 5.

root@debian:/home/andreissouza/sat_fiscal/driver/driver-mfe-ce-sefaz/instalador-ce-sefaz-driver-1
inux-64# ./instala_driver.sh

Instalagéo Driver MFE 01.03.45

Instalacg&o Monitor MFE 01.03.01.021

Instalagéo Comunicador MFE 01.03.01.038

Instalagao Biblioteca MFE 01.03.01.029

criando diretorics

copiando arguivos

configurando seriais
configurando servigo de comunicacao
habilitando servico
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cco-ser.service to /lib/systemd/
system/cco-ser.service.
iniciando serwvico
status do servico
cco-ser.service - Comunicador - Componente de Comunicacao
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cco-ser.service; enabled)
Active: since Fri 2016-08-05 14:45:43 EDT; 2BGms ago
Main PID: 15510 (runcco-ser.sh)
CGroup: /system.slice/cco-ser.service
15510 /bin/sh - Jopt/sefaz/cco/bin/runcco-ser.sh
15513 ./Comunicador

Aug G5 14:45:43 debian runcco-ser.sh[1551@]: INICIANDO Comunicador

Aug 05 14:45:43 debian runcco-ser.sh[15510@]: LD LIBRARY PATH=

Aug 05 14:45:43 debian runcco-ser.sh[15510]: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:...bin
Aug 05 14:45:44 debian runcco-ser.sh[15510]: [LogDebug] Instalando captura de logs do Qt.

Hint: Some lines were ellipsized, use -1 to show in full.

E MECESSARIO REIMICIAR O SISTEMA PARA AS COMFIGURACOES FAZEREM EFEITO

Figura 5 - Resultado da instalacdo com sucesso

Os arquivos foram instalados na pasta /opt/elgin.

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 8
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Os componentes da instalacéo séo:

Tabela 1 — Arquivos instalados do Driver MFE

Arquivo Funcéo

Comunicador Aplicativo do Comunicador
Monitor Aplicativo Monitor
libs*.s0.* Bibliotecas auxiliares do Driver MFE
libdllsat.so.* Biblioteca do SAT
instala_driver.sh Script de instalagéo
remove_driver.sh Script de remocéo
cco-ser.ini Configuracédo do cco-ser
cco-ser.service Descritor do servigo
80-tty-elgin.rules Configuracéo das seriais
cco-mon.desktop Arquivo para startup

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)
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4 COMUNICADOR

O Comunicador do Driver MFE é uma aplicacdo executada como um servico é responsavel por realizar a
comunicacdo com o Médulo MFE através da porta serial emulada sobre uma porta USB.

Sem este servigo em execucdo a comunicagao com o Médulo Fiscal ndo sera possivel.

Ele desempenha as seguintes funcdes:

¢ Identifica automaticamente quando um MFE é conectado ou desconectado do PDV e coleta informacdes
a seu respeito

e Recebe as funcdes chamadas via Biblioteca de Funces e realiza a comunicacdo com o Componente de
Seguranc¢a embarcado no MFE

¢ Atualiza as informag@es exibidas pelo Monitor

5 MONITOR

O Monitor do Driver MFE é uma aplicacdo que informa, através de icones na barra de notifica¢des, a

disponibilidade ou ndo de um MFE e permite a visualizacdo de algumas informacdes.

Ele é responsavel por:
e Exibir as informacdes sobre o MFE coletadas pelo servico Comunicador MFE
=« EXxibir as versdes de software do DRIVER MFE e seus componentes que estao instaladas.

e Notificar a existéncia de nova versdo de DRIVER MFE e o caminho para download.

1520 |

22/07/2016

) we i3

Figura 5 — Monitor do Driver MFE na Barra de Notificagdes

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 10
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5.1 lcones

O Monitor do Driver MFE usa os seguintes icones para representar o MFE:

Tabela 2 - icones do Monitor do Driver MFE

MFE MFE disponivel

MFE MFE nao encontrado

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)

11



¥ ® SECRETARIA DA FAZENDA
& D Governo do Estado do Ceard

5.2 Tela de Status

Ao se clicar no icone do Monitor é aberta uma tela de status conforme ilustrado abaixo.

Ao se clicar novamente a tela é fechada.

SECRETARIA DA FAZENDA

Governa do Estado do Ceard

MFE Disponivel

& Exibir mais informacoes

Figura 6 —Tela de status do Monitor do Driver MFE com Médulo Fiscal encontrado

SECRETARIA DA FAZENDA

Gaweria dio Edade da Ceard

= Exibir mais informagdes

Figura 7 - Tela de status do Monitor do Mddulo Fiscal ndo encontrado

Nesta tela:
e E exibida informac&o se ha MFE disponivel ou ndo

http://sefaz.ce.gov.br

conforme ilustrado abaixo:

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)

Ao se clicar no logo da Secretaria da Fazenda sera aberto o navegador com o endereco

Ao se clicar em “Exibir mais informacdes” e tela serd expandida e serdo exibidas outras informacdes
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MFE Disponivel

Mdmerao de Série 00007229
Componente Seguranca 8.4
Driver MFE 01.03.41

Biblioteca de Funcoes 01.03.01.023
Comunicador 01.03.01.035
Monitor 01.03.01.020
Rede comunicacdo WIFL
Wifi nivel

Wifi S5I0 LIvCOM
Cupons pendentes ]

* Esconder informactes

Figura 8 - Tela do Monitor do Driver MFE — opg¢éo Exibir mais informacdes

Nesta tela:

e S&o exibidas informacdes adicionais

e Ao se clicar em “Esconder informacdes” e tela sera recolhida e voltara a forma anterior

As informacdes exibidas na tela expandida do Monitor MFE s&o descritas abaixo.

Driver MFE

Verséao do Driver MFE

Biblioteca de Fungfes Verséo da Biblioteca de Fun¢des

Comunicador

Versédo do servico Comunicador

Monitor Verséo do Monitor

Nivel GSM Nivel do sinal da rede celular
Wifi Nivel Nivel do sinal WIFI

Wifi SSID Nome da rede WIFI em uso

Cupons pendentes

Quantidade de cupons ainda ndo enviados para a SEFAZ e que
estdo armazenados no mddulo MFE

Tabela 2 - Informacg6es adicionais do Monitor do Driver MFE

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados)
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6 BIBLIOTECA DE FUNGOES

A Biblioteca de Funcbes do Driver MFE disponibiliza todas as funcdes previstas no Projeto CFe, além de

funcBes especificas para o Projeto MFE.

Este documento descreve apenas como devem ser chamadas (protétipos) as Fungbes CFe e MFE

disponiveis na Biblioteca de Fungdes.

As descricBes das funcdes, seus parametros e retornos estdo nos documentos de Especificacdo de

Requisitos dos respectivos Projetos:

Projeto CFe (Especificacdo Nacional)

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/download/gerados/especnacional.asp

Projeto MFE (Especificacdo Ceard)

http://www.sefaz.ce.gov.br/content/aplicacao/internet/download/gerados/especceara.asp

6.1 Fungoes do Projeto CFe

6.1.1 Funcao AtivarSAT

Usada no processo de ativacdo do MFE e serve para informar:

e Qual sera tipo de certificado usado na ativagdo: AC-SAT ou ICP-Brasil
e Cddigo de Ativagéo

e CNPJ do Contribuinte

e Unidade Federativa

Protétipo da fungdo:
char* AtivarSAT(
int iNumSessao,
int iSubCmd,
char* pcCodAtivacao,
char* pcCnpj,
int iUF

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 14
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Parametros:

iNumSessao: Numero da sesséo.

iISubCmd: Tipo de Certificado: AC-SAT ou ICP-BRASIL
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcCnpj: CNPJ do contribuinte, somente nimeros.
iUF: Cédigo do Estado. Ceara é 23.

6.1.2 Funcao ComunicarCertificadolCPBrasil

Usada no processo de ativacdo do MFE, quando escolhido certificado tipo ICP-BRASIL, ou na renovacao de
um certificado digital ICP-BRASIL.

Protétipo da funcdo:

char* ComunicarCertificadol CPBRASIL(
int iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,
char* pcCertificado

)

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sessao.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcCertificado: Certificado Digital criado pela Autoridade Certificadora ICP-Brasil.

6.1.3 Funcao EnviarDadosVenda

Envia os dados de uma venda para que o MFE gere um CFe de venda.

Prot6tipo da funcéo:

char* EnviarDadosVenda(
int iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,

char* pcDadosVenda

Manual do Driver MFE 1.0.4 (Direitos Reservados) 15
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Parametros:

iNumSessao: Numero da sesséo.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
pcDadosVenda: XML com os dados de venda.

6.1.4 Fungao CancelarUltimaVenda

Envia os dados de um cancelamento de venda para que o MFE gere um CFe de cancelamento de venda.

Protétipo da funcgéao:

char* CancelarUltimaVenda (
int iINumSessao,
char* pcCodAtivacao,
char* pcChaveCfe,

char* pcDadosCanc

)

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sesséo.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
pcChavecCfe: Chave de acesso do CFe a ser cancelado.
pcDadosCanc: XML com os dados de cancelamento.

6.1.5 Funcgao ConsultarSAT

Funcédo usada para verificar se h4 comunicacdo com o MFE.

Prot6tipo da funcéo:
char* ConsultarSAT (
int INumSessao

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sessao.
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6.1.6 Funcao TesteFimAFim

Funcdo usada para realizar a emissdo de um CFe de teste e verificar se o processo de emissdo de CFes

esta funcionando.

Protétipo da funcgéao:

char* TesteFimAFim (
int INumSessao,
char* pcCodAtivacao,

char* pcDadosVenda

)

Pardmetros:

iNumSessao: NUmero da sesséo.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
pcDadosVenda: XML com os dados da venda de teste.

6.1.7 Fungao ConsultarStatusOperacional

Funcéo usada para obter informagdes sobre o estado de operacdo do MFE.

Protétipo da fungdo:
char* ConsultarStatusOperacional (
int iNumSessao,

char* pcCodAtivacao

)

Parametros:

iNumSessao: Numero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
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6.1.8 Fungao ConsultarNumeroSessao

Funcao usada para obter novamente os dados retornados na ultima sessao.

Prot6tipo da funcéo:
char* ConsultarNumeroSessao (
int iINumSessao,
char* pcCodAtivacao,
int luiNumSessaoConsultada

)

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sessao.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
iNumSessaoConsultada: NUmero da sessao a ser consultada.

6.1.9 Funcao ConfigurarinterfaceDeRede

Funcéo usada para configurar a comunicagédo do MFE com a internet.

Prot6tipo da funcéo:

char* ConfigurarinterfaceDeRede (
int iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,

char* pcDadosConfiguracao

)

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sesséo.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcDadosConfiguracao: XML com os dados de configuracéo das interfaces do MFE.
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6.1.10 Fungao AssociarAssinatura

Funcé&o que vincula a assinatura do Aplicativo Comercial com o Contribuinte.

Usada na ativacdo do MFE ou quando for trocado o fornecedor do Aplicativo Comercial.

Protétipo da funcgéao:
char* AssociarAssinatura (
int INumSessao,
char* pcCodAtivacao,
char* pcCnpj,
char* IpcAssinaturaCnpjs

)

Pardmetros:

iNumSessao: NUmero da sesséo.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcCnpj: CNPJ da empresa desenvolvedora do Aplicativo Comercial + CNPJ do
Contribuinte.

pcAssinaturaCnpjs: Assinatura digital conjunto “CNPJ Software House” + “CNPJ do Contribuinte”.

6.1.11 Fungao AtualizarSoftwareSAT

Funcéo para atualizar o Software Bésico do MFE.

Protétipo da fungdo:
char* AtualizarSoftwareSAT (
int iNumSessao,

char* pcCodAtivacao

)

Parametros:

iNumSessao: Ndmero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
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6.1.12 Fungao ExtrairLogs

Funcéo para obter o log de operacdo do MFE.

Prot6tipo da funcéo:
char* ExtrairLogs (
int iINumSessao,

char* pcCodAtivacao

)

Parametros:

iNumSessao: NuUmero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

6.1.13 Fungao BloquearSAT

Funcéo para bloquear as funcdes fiscais do MFE.

Prot6tipo da funcéo:
char* BloquearSAT (
int iNumSessao,

char* pcCodAtivacao

)

Parametros:

iNumSessao: Numero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.
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6.1.14 Funcao DesbloquearSAT

Funcéo para desbloquear as funcdes fiscais do MFE.

Prot6tipo da funcéo:
char* DesbloquearSAT (
int iINumSessao,

char* pcCodAtivacao

Parametros:
iNumSessao: NuUmero da sessao.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

6.1.15 Fungao TrocarCodigoDeAtivacao

Funcéo para trocar o cédigo de ativacéo escolhido pelo Contribuinte na ativagao do MFE.

Prot6tipo da funcéo:
char* TrocarCodigoDeAtivacao (
int iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,
int iOpcao,
char* pcNovoCod,

char* pcConfirmaNovoCod

)

Parametros:

iNumSessao: NUmero da sesséo.

pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

iOpcao: Informa se esta sendo usado o cédigo de emergéncia ou nao.
pcNovoCod: Novo cédigo de ativacao.

pcConfirmaNovoCod: Confirmac¢ao do novo cédigo de ativagéo.
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6.2 Fung¢oes do Projeto MFE

6.2.1 Funcgao ConfigurarinterfaceDeRedeMFE

Funcéo para configurar as interfaces de rede do MFE.
Permite a configuracéo de varias interfaces simultaneamente incluindo a de Modem Celular (ndo existente no

projeto CFe).

Prot6tipo da funcéo:

char* ConfigurarinterfaceDeRedeMFE (
int iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,
char* pcDadosConfiguracao

)

Parametros:

iNumSessao: Numero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcDadosConfiguracao: XML com os dados de configuragdo das interfaces.

6.2.2 Funcgao ConsultarStatusOperacionalMFE

Funcdo usada para obter informac¢des sobre o estado de operacdo do MFE, incluindo informacdes sobre o

hardware adicional ndo existente no Projeto CFe.

Prot6tipo da funcéo:
char* ConsultarStatusOperacionalMFE (
int iNumSessao,

char* pcCodAtivacao

)

Parametros:

iNumSessao: Ndmero da sesséo.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcDadosConfiguracao: XML com os dados de configuragédo das interfaces.
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6.2.3 Funcgao EnviarStatusAC

A funcédo EnviarStatusAC é utilizada pelo AC para realizar a indicagédo do estado operacional do mesmo para
o sistema MFE através do envio de informag8es de versédo e fabricante. Essa funcdo € enviada pelo DRS e

consumida pelo Componente de Comunicagéo (CCO).

Protétipo da funcgéao:

void EnviarStatusAC(
iNumSessao,
char* pcCodAtivacao,
char* pcDescFornecedor,

char* pcVersaoAC

);

Parametros:

iNumSessao: NuUmero da sessao.
pcCodAtivacao: Senha definida pelo contribuinte.

pcDescFornecedor: Nome do fornecedor do AC.

pcVersaoAC: Versédo do AC.
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7 PROTOTIPOS DAS FUNGCOES

Abaixo segue a lista dos prot6tipos das funcdes dos Projetos CFE e MFE:

char* STDCALL AtivarSAT (int iNumSessao, int iSubCmd, const char* pcCodAtivacao,
const char* pcCnpj, int iUF );

char* _ STDCALL ComunicarCertificadoICPBRASIL (int iNumSessao, const char*
pcCodAtivacao, const char* pcCertificado );

char* STDCALL EnviarDadosVenda (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao, const
char* pcDhadosVenda ) ;

char*  STDCALL CancelarUltimaVenda (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao,
const char* pcChaveCfe, const char* pcDadosCanc );

char* STDCALL ConsultarSAT (int iNumSessao );

char* STDCALL TesteFimAFim(int iNumSessao, const char*

pcCodAtivacao, const char* pcDadosVenda );

char* _STDCALL ConsultarStatusOperacional (int iNumSessao, const char*
pcCodAtivacao );

char* STDCALL ConsultarNumeroSessao (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao,
int iNumSessaoConsultada );

char* _STDCALL ConfigurarInterfaceDeRede (int iNumSessao, const char*
pcCodAtivacao, const char* pcDadosConfiguracao );

char*  STDCALL AssociarAssinatura (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao,
const char* pcCnpj, const char* pcAssinaturaCnpj );

char* STDCALL AtualizarSoftwareSAT (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao );
char* STDCALL ExtrairLogs (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao );

char* STDCALL BloquearSAT (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao );

char* STDCALL DesbloquearSAT (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao );

char* STDCALL TrocarCodigoDeAtivacao (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao,

int iOpcao, const char* pcNovoCod, const char* pcConfirmaNovoCod ) ;
P P P

char* _STDCALL ConsultarStatusOperacionalMFE (int iNumSessao, const char*
pcCodAtivacao );
char* _STDCALL ConfigurarInterfaceDeRedeMFE (int iNumSessao, const char*

pcCodAtivacao, const char* pcDadosConfiguracao );
char* STDCALL EnviarStatusAC (int iNumSessao, const char* pcCodAtivacao, const

char* pcFabricante, const char * pcVersaoAC) ;
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