1. Introdugao

Este documento visa descrever o novo fluxo/processo de comunicagdo com o modulo fiscal e

emissdo do Cupom Fiscal utilizando uma nova versdo do Driver MF-e.

Com a introdugdo da aplicagdo Integrador no fluxo de comunicacdo com o mddulo, havia no
driver MF-e uma restricdao de forma a permitir que somente o Integrador fosse capaz de utilizar a

biblioteca de funcdes disponiveis na DLL mfe.dll.

O fluxo de comunicagdo com o mddulo, principalmente a emissdo do Cupom via Integrador
trouxe uma série de complicadores/dificuldades para a integracdo com os aplicativos comerciais,
como a geracao/leitura/controle de arquivos em pastas; aumento da complexidade do Driver MFE;

entre outros.

Foi identificado que alguns problemas de lentiddo ou de impossibilidade de emissdo de
cupons fiscais estava relacionado com a comunicacdo entre os Aplicativos Comerciais e o

Integrador, ou entre o Integrador e o Driver MF-e.

Com o objetivo de sanar os problemas identificados, foi implementada uma alteracdo no fluxo
de comunicacdo com o modulo sem a participacdo do Integrador. Reforcamos neste ponto, que o
uso do Integrador continua sendo obrigatério, pois os fluxos de Validacao de Pagamentos e emissao

de NFC-e continuam fazendo uso do mesmo.

2. Biblioteca de Funcdes MF-e

A biblioteca MFE é uma biblioteca de fun¢des (DLL no Windows) que disponibiliza para as
aplicacdes (Aplicativo Comercial, Software de Ativacdo) todas as fungdes previstas na
Especificacdo de Requisitos do Projeto SAT-CFe e no Projeto MF-e, padronizando assim todas as
interfaces entre as aplicacdes e o MF-e. O detalhamento das fungdes padrao do Projeto SAT-CF-e

estdo disponiveis na secao 6 do documento a seguir:

https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/Especificacao_SAT_v_ER_2_26_04.pdf

O detalhamento das fungoes adicionais, chamadas Fun¢des MFE, sao descritas no Anexo I do

seguinte documento:



https://servicos.sefaz.ce.gov.br/internet/download/projetomfe/er_especifica%C3%A7%C3%A30_requisitos_mfe-cfe_1_3_21.pdf

Para se comunicar com o MF-e a biblioteca utiliza o servico Comunicador MF-e, por esta

razdo este servico nunca devera ser interrompido.

A Biblioteca de Fun¢des MFE estara disponivel tanto para Windows como para Linux.

3. Novo fluxo de comunica¢do com o moédulo
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Figura 1 — Fluxo de comunicacao entre o Aplicativo Comercial e Médulo Fiscal

Os aplicativos comerciais deverao ser alterados para NAO mais escrever na pasta Input do

Integrador e sim realizar uma chamada a mfe.dll para a comunicagdao com o médulo.

Mesmo nao participando do Fluxo de emissdao do Cupom Fiscal, os servicos do Integrador

deverdo continuar em funcionamento nos PDVs para o envio de NFC-e e dos dados de pagamento.

E muito importante observar que a comunicacdo com o médulo feito no fluxo 1 (Figura 1),
principalmente relativo em relacao a emissao do cupom, devera ser independente (assincrono) do
fluxo de dados feito no passo 2 (Figura) para o validador de pagamentos, sendo que essas

informacoes poderdo ser enviadas até o final do dia.

Na emissao do cupom fiscal, caso o aplicativo comercial ndo receba resposta do modulo
(timeout) ou receba algum cddigo de erro desconhecido, devera consultar a tltima sessdo para
certificar-se que o cupom realmente ndo foi emitido. No caso do cupom ndo ter sido emitido, o

aplicativo comercial pode realizar uma nova tentativa de emissao ou optar pela emissao da NFC-e



PDV

Figura 2 — Fluxo de comunicacdo para emissao de NFC-e

O fluxo para emissao de NFC-e permanece inalterado, sendo o Integrador, o responsavel pela

comunicagdo com os servicos de retaguarda/autorizagdo, como podemos ver no fluxo 1 da Figura 2.

Nesse fluxo, basta o aplicativo comercial enviar os dados da NFC-e a pasta de Input do
Integrador. Serd verificado se o contribuinte possui permissdao para o uso da NFC-e. Em caso
positivo, o fluxo seguir4, procedendo com a chamada ao servi¢o de autorizagdo. Assim como na
emissdo do cupom, os dados de pagamento devem ser informados ao Integrador (fluxo 2 da Figura

2) de forma independente (assincrona) do fluxo de emissao da NFC-e






